
：一般道路（アスファルト舗装）

 （路面や事故の状況により同様の効果が得られない場合があります） 60ｋｍ/ｈ 8.7m

テスト車両 ：2000ccクラス乗用車後輪駆動 40ｋｍ/ｈ 3.0m

路　　　　　面

条 件 ：路面がドライの状態で衝突後､ブレーキを踏む設定で実験 設定速度 停止距離

とまるくんは、工事規制域へ誤進入した車両を

安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。

道路作業員･搭乗者 双方の安全を守るだけでなく、

停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。

進行方向への力をテコの原理を利用し前輪を浮かせ、車両の自重を使って装置底部の特殊ゴムと路面の

摩擦抵抗を高めて停止させます。

従来の安全機材は、作業員の命や

ドライバーの安全確保が難しい上、

衝突時に製品が飛散し二次災害が

起こりうる場合があります。

そういったトラブルを避け、かつ

従来品の特長を全て盛り込んだ究極の

安全機材が「とまるくん」になります。

停止距離

選ばれる最大の理由は

注意喚起＋物理的防御

「安全性」

衝突実験映像はこちらから

【 進入車両強制停止装置 】

NETIS登録番号 CB-080028-VE
(2019年3月掲載終了)



道路作業員の安全を守る

〒460-0014 名古屋市中区富士見町12番1号
TEL:(052)871-6311 FAX:(052)871-6312 URL：http://www.eight-guard.com/

※ 時速60kmの普通車両がとまるくん衝突後に

ブレーキをかけた場合の車両停止位置

（2000ccクラスの乗用車､アスファルト乾燥路面）

とまるくんからの間隔距離

車両停止距離 ※

）

製 品 名

型   式

サ イ ズ

重   量

材   質

 Ｗ860×Ｌ1180×Ｈ1080

 約30kg

 とまるくん

 HS-50-B2

 アルミ合金


