
【③看板固定金物】

停止性能が発揮できません

　　　　　年　　　　月

点検実施日：　　　 年　　月　　日

【⑧前・後パッドゴム、後パッドプレート】

製造番号：

歪み変形、傷の無いこと

無いこと　

回転不良、破損、劣化の無いこと

各部材のボルト緩み、
脱落が無いこと
アームやマスト、後パッドプレートの

ゴムの劣化、底板の反り、破損の

固定ピンの挿入、破損の無いこと、
ワイヤーでつながれていること

点検結果(○・×)不具合

とまるくん　日常点検項目
形式：HS-50-B2

※下記①～⑩の項目を使用前点検をお願いします。

項目 点検箇所　　部品名

【②ガイドボルト】【①新収納固定金物】

【④矢印板飛散防止フック】

【⑦車輪　R　L】【⑥固定ピンセット品】

【⑤看板取付金物　R　L】

※底面ゴムの耐用年数は約３年です

点検項目

製造年月：

動作、破損の無いこと

破損の無いこと

動作、破損の無いこと

脱落、スライド時のがたつき、
引っ掛かりの無いこと

ワイヤーでつながれていること、
フックの歪みや破損の無いこと

固定ピンセット品

矢印板飛散防止フック

⑩

各部材のボルト

外観

⑦

⑧
前・後パッドゴム、後パッドプレート
（標準耐用年数３年）

車輪　R　L

①

⑨

⑤

新収納固定金物

看板取付金物　R　L

④

③

②

看板固定金物

ガイドボルト

⑥

↑

⑧

①

② ③

⑤④

⑥

⑦

⑤

↑

⑧

【取替済 年 月】

※アーム1本に２カ所

計６カ所あります
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